DENEY 1.11   Eşit Kollu Terazinin, Birim Kütlenin Kesirlerini Ölçebilir Hâle Getirilmesi ve Tartı Yapılması
Deneyin Amacı: Eşit kollu teraziyi gramın kesirlerini ölçebilir hâle getirme ve tartım yapmak Deney Araç ve Gereçleri
l.Terazi
2 .Birim kütleler
3. İnce şerit hâlinde kâğıt
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Şekil L9   Daha duyarlı hâle getirilmiş eşit kollu terazi
Deneyin Yapılışı
Uygun genişlikte ve terazi kolunun yarı boyunda bir kâğıt şerit kesin (milimetrik kağıt daha kullanışlı olur). Kâğıt şeridi, terazi kolunun sağ tarafina yapıştırın. Kâğıt şerit yapıştırdığınız taraftaki binicinin des​teğe yakın olmasına dikkat ederek soldaki binici ile dengeyi sağlayın. Sağ taraftaki binicinin bulunduğu ye​ri, yapıştırdığınız kâğıt şerit üzerine kalemle işaretleyin. Sol kefeye bir birim kütle koyun. Sağ taraftaki bini​ciyi hareket ettirerek dengeyi sağlayın. Denge sağlandığında, sağ binicinin yerini, yine kâğıt şerit üzerine işaretleyin. Kâğıt şerit üzerine işaretlediğiniz binicinin ilk ve son konumları arasındaki uzaklığı 10 eşit par​çaya bölün. Bu bölümlerin her aralığı 0,7 birimlik bir kütle gösterir (Şekil L9).
