DENEY 137 Gazların Genleşmesinin İncelenmesi
Deneyin Amacı: Farklı gazların, genleşmelerinin de farklı olup olmayacağını araştırmak
Deney Araç ve Gereçleri
8. Cıva damlacığı ile içine hava hapsedilmiş olan ince cam boru
9. Sacayak
10. Termometre
11. Yapıştırıcı ve su
12. Destek çubuğu
13. Keçeli kalem 14. Bunzen kıskacı
1. Bunzen beki veya ispirto ocağı
2. Delikli yarık mantar
[image: image1.png]



3. Beher glas (400 mL)
4. Üçayak ve bağlama parçaları
5. Milimetrik kâğıt
6. Paket lâstiği
Cıva
7. Cetvel
Deneyin Yapılışı
Şekil 134 Isınan gazların genleşmesi
Gazları da sıvılarda yaptığınız gibi bir kabın içine koyup incelemeniz gereklidir. Ancak gaz, kapalı olmayan bir kaptan kolayca kaçar; kaldı ki kapta gözlenebilecek bir gaz düzeyi de yoktur. Bundan dolayı gazı bir cam boru içinde bir cıva dam​lacığı ile hapsetmeniz gerekir, tçine bir miktar gaz, örneğin, hava hapsedilmiş olan böyle bir cam boruyu alın. Boruya hap-solan hava kısmının boyunu, bir cetvel ile ölçün. Borunuza, milimetrik kâğıt şeridi yapıştırın. Cıva damlacığının alt düzeyi​ni O olarak işaretleyin. Sonra Şekil I34'teki düzeneği kurun ve 5*C aralıklarla cıvanın yükselme düzeyini milimetrik kâğıda işaretleyin. Deneyi sıcaklık 50°C-60°C'a gelince kesin.
Elde ettiğiniz düzey değerlerini sıcaklığa karşı grafiğe geçirin. Borunun bilinen yarı çapından, boruda hapsolmuş olan havanın hacmini ve genleşme kat sayısını hesaplayın. Başka gazlarla da bu deneyi yapmış olsaydınız aynı genleşme kat sayısını bulurdunuz.
