DENEY 133 Isınan Boruların Boyca Genleşmelerinin İncelenmesi
L
Bunzen mesnedi ve kıskacı
2.
Büyük deney tüpü
3.
Dik açılı dirsek cam boru
4.
Yapıştırıcı
5.
Çamaşır mandalı
6.
Su
7.
Bunzen beki veya ispirto ocağı
15.
D kabı
16.
Mikroskop lamı
17.
30-40 cm lâstik boru
18.
Cetvel
19.
Cıvata (pul ve somunu)
20.
Termometre
Deneyin Amacı: Farklı boy ve et kalınlığındaki, farklı maddelerden oluşmuş boruların, sıcaklıkla gen​leşmelerini incelemek Deney Araç ve Gereçleri
8. Bölmeli karton kadran
9. Delikli lâstik tıpa
10. 2 adet paket lâstiği
11.  2-3 cm lâstik boru parçası 72. 2-3 kaynama taşı 13.  Büyük iğne
14.  Cam ve metal borular (Farklı et kalınlığında)
Deneyin Yapılışı
Deneye başlamadan önce Çizelge 1.10'u deflerinize çizin.
Deney tüpüne üçte birine kadar su koyun ve içine birkaç tane de kaynama taşı atın. Tüp, çıkış borusu ve bir metal boru ile Şekil 130'daki düzeneği kurun. Borunun serbest kalan ucunun altına, uzunlamasına bir mikroskop lamı koyun. Lam ile boru arasına da ucunda 0-180 derece bölmeli bir karton kadran bulunan bir iğneyi, dik olarak yerleştirin. Borunun bu ucunun iğne üzerine basmasını bir paket lastiği ile sağlayın. De​neyin başında O ve 180 dereceler, tahta altlığın kenarına gelsin. Borunun, kısa lâstik borulu açık ucuna, yo​ğunlaşacak olan suyu toplamak üzere D kabını koyun. Sonra ocağı yakın ve bölmeli daireyi gözleyin. Kar​ton daire dönecektir. Dakikada bir, dairenin ne kadar döndüğünü kaydedin. Dönme yönünü de belirleyin. Dairenin dönmesi bittikten sonra incelediğiniz borunun ucundaki lâstik boru parçasının içine termometre​nin haznesini hafifçe sokun. Sıcaklık sabit kalıncaya kadar bu durumda tutun.
Sıcaklığı okuyun. Termometrenin haznesini lâstik boru parçasından çıkarın. Borunun şimdiki boyunu cetvel ile ölçmeye çalışın. Ocağı söndürerek deneyi kesin. Metal boru yeterince soğuduktan sonra, deneyi, öğretmeninizin vereceği farklı borularla tekrarlayın.
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Boru
Mikroskop lamı
- Gösterge
Şekil 130 Isınan borunun uzaması
Deney Sonu Sorulan
L Bölmeli karton kadranın dönmesi ne anlama gelir?
2. Sıcaklık değişimi durunca, kadranın dönmesi de durdu mu?
3. Isınan borunun boyunda, cetvelle ölçülebilir bir değişme oldu mu?
4. Kadranın dönme miktarı, borunun boyuna, et kalınlığına veya çapına bağlı mı?
5. Kadranın dönme miktarı ile borunun uzama miktarı arasında nasıl bir ilişki olabilir? Şimdi bir örnek problemle, karton kadranın dönmesi ile uzama arasındaki bağıntıyı bulalım.
