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Normal konumda bir pusula Yer’in magnetik alanının yatay bileşeni doğrultusunda yer alır.Ancak pusulaya bir mıknatıs yaklaştırılırsa sapmaya uğrar.Bu durumda pusulanın gösterdiği yön Yer’in magnetik alanının yatay bileşeni ile mıknatısın magnetik alanın bileşkesi yönündedir.İçinden akım geçen uzun bir telin çevresinde de bir magnetik alan oluşur.

        a)Akım  telinin bir ucunu kuru pilin bir kutbuna bağlayalım.Teli bir masa üzerindeki pusulanın göstergesi doğrultusuna paralel konumda uzatalım.Telin öteki ucunu pilin öteki kutbuna dokundurup çekelim.Telin her iki ucunu pilin kutuplarına bağlayarak telin konumunu ve pusuladan olan uzaklığını değiştirirsek ne olur?Akımın yönünü değiştirdiğimizde sapma yönü değişiyor mu?

        b)İçinden akım geçen düz uzun bir telin çevresinde oluşturduğu magnetik alanın şiddetinin , telden olan uzaklık ve akım şiddeti ile nasıl değiştiği ,Yer’in magnetik alanının yatay bileşeninden faydalanarak bulunabilir.Bunun için Şekil 1 de görülen düzeneği kuralım.Tele akım vermeden önce Yer!in magnetik alanının yatay bileşeninin doğrultusunu pusula ile tespit edelim.Doğrusal telin yanına kareli bir kağıt yerleştirelim.Kağıttaki yatay çizgilerin Yer’in magnetik alanının yatay bileşeni doğrultusuna paralel olması işimizi kolaylaştıracaktır.Pusulayı, ortası telden 4 cm uzakta olacak şekilde kareli kağıt üzerine koyalım ve pusulanın gösterdiği doğrultuyu kağıt üzerine işaretleyelim.

         Devreye akım verelim ve reostayı kullanarak pusulanın 30°   kadar sapmasını sağlayalım.Daha sonra akımı değiştirmeden pusulanın akım telinden ilk uzaklığının iki, üç ve dört katı uzaklığına koyarak her durumda pusulanın sapmalarını, tam üstten bakarak kağıda işaretleyelim.İşaretlemeyi pusulanın iki tarafında da yapabilirsiniz.Sapma açısı nasıl değişiyor? Sapmaları işaretlediğimiz kareli kağıt üzerine pusula merkezini işaretleyelim ve tele akım vermeden önce pusulanın gösterdiği değerleri çizelim.Bu doğrultu ile , devreye akım verdiğinizde pusulanın farklı uzaklıkları için işaretlediğiniz doğrultular arasındaki sapma açılarını ölçelim.Yer’in magnetik alanının yatay bileşeni,akımın meydana getirdiği magnetik alan ve sapma açısındaki bağıntı Şekil 2 den olur.O halde Byer sabit olduğundan akımın meydana getirdiği magnetik alan sapma açısının tanjantı ile doğru orantılıdır.Telden geçen akımın oluşturduğu magnetik alanın , uzaklıkla nasıl değiştiğini görebilmek için tan   nın uzaklığın tersine bağlı değişim grafiğini çizelim.Ne buldunuz?

  c)Telden geçen akımın değişiminin magnetik alanı nasıl etkilediğini bulmak için pusulayı telden belli bir uzaklığa koyalım ve akımı önce bir,sonra iki,üç ve dört ampere yükselterek sapmaları işaretleyelim.Pusulayı telden öyle bir uzaklığa koyalım ki sapmalar ölçülebilir büyüklükte olsun.Sapma açılarının tanjantlarını akım şiddetinin fonksiyonu olarak gösteren bir grafik çizelim.Ne buldunuz?

   d)Birbirinden 20 cm uzaklıkta düşey ,birbirine paralel ve Yer’in magnetik alanına paralel bir düzlem içinde bulunan iki tel alınız.Tellerde ki akımlar aynı yönde ve zıt yönde olduğu zaman telleri birleştiren bir doğru boyunca magnetik alanın nasıl değiştiğini vaktimiz ölçüsünde değerlendirerek açıklayalım.
ŞEKİL 1 ve 2 de 6 volt la çalışan iki lamba 3 ve 4 te 12 voltla çalışan lambalar görülmektedir. 
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